OKRESNY URAD MARTIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Nam. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Cislo spisu Martin
OU-MT-0SZP-2025/016312-HS 23. 09. 2025

Rozhodnutie
o povoleni do€asného uzivania stavby na skusobnu prevadzku a na osobitné uzivanie vod

Vyrok

Okresny urad Martin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako prislusny organ statnej vodnej spravy
podla § 5 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 61 a § 71 zak. &. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov v platnom zneni (dalej
len ,vodny zakon®), podla § 120 zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich pravnych predpisov (dalej len ,stavebny zakon®), v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zakona,
v zmysle § 73 vodného zakona a v sulade s ustanoveniami zak. ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov,

A.povolujedoasnéuzivanie

vodnej stavby, zrealizovanej podla projektovej dokumentacie ,Cistiareri dopadovych véd a kanalizacia
Klastor pod Znievom - Slovany — 1. ¢ast” a ,Splaskova kanalizacia v obciach Klastor pod Znievom a
Slovany — Il. stavba — 1. &ast* pre Obec Klastor pod Znievom, M. Culena 181/50, 038 43 Klastor pod
Znievom, ICO: 00316733 a Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, ICO: 00316903, na pozemkoch
s parc. €. KN-E 1047/9 (KN-C 1181/2, LV nezalozeny); KN-C 828/2, 828/3, 828/4, 828/5, 828/9, 1168;
KN-E 992 (KN-C 1200, LV nezalozeny), 988 (KN-C 1170, LV nezalozeny); KN-C 652/352, 652/257,
652/229, 652/76, 652/230, 652/422, 652/258, 652/268, 652/259, 652/520, 652/260, 652/333, 652/338,
652/242, 652/248, 652/452, 652/453; KN-E 242/13 (KN-C 652/74, 427, LV nezalozeny), 1046/8 (KN-C
1181/12, LV nezaloZeny), 241/7 (KN-C 428, LV nezaloZeny); KN-C 1169/1, 1157; KN-E 1046/16 (KN-C
1181/3, LV nezalozeny); KN-C 1158, 421/1, 429/3, 429/2; KN-E 242/14 (KN-C 1147, LV nezalozeny); KN-
C 652/2, 652/147, 652/149, 652/150, 652/152, 652/153, 652/197, 652/155, 652/198, 652/329, 652/491,
652/144, 652/145, 652/77; KN-E 242/12 (KN-C 652/54, 1145, LV nezalozeny), 242/140 (KN-C 1145, LV
nezalozeny), 242/132 (KN-C 1145, 1149/1, 1150, LV nezalozeny), 102/1 (KN-C 1150, LV nezalozeny),
101/2 (KN-C 1150, LV nezalozeny), 242/34 (KN-C 1150, LV nezalozeny), 242/133 (KN-C 1150, LV
nezalozeny); KN-C 418/7, 652/16; KN-E 242/131 (KN-C 1151, LV nezalozeny), 92/1 (KN-C 1145, LV
nezalozeny), 92/2 (KN-C 1145, LV nezalozeny), 242/21 (KN-C 1145, LV nezalozeny); KN-C 1144; KN-
E 987/102 (KN-C 1126/2, LV nezalozeny) v k. u. Klastor pod Znievom a KN-C 541/24, 541/75, 541/97,
541/98, 541/94, 541/72, 541/71, 541/92, 541/93, 541/69, 541/85, 541/84, 541/82, 541/76, 479/1; KN-E
577/1 (KN-C 419, 468, 479/2, LV nezaloZeny); KN-C 479/10; KN-E 577/2 (KN-C 419, LV nezalozeny),
67 (KN-C 468, LV nezalozeny), 988 (KN-C 468, LV nezalozeny) v k. U. Slovany, na skisobnu prevadzku
za ucelom odvedenia a precistenia splaskovych odpadovych véd zo zriadovacich predmetov v obciach
Klastor pod Znievom, M. Culena 181/50, 038 43 Klastor pod Znievom a Slovany, Slovany 102, 038 43
Slovany.



Stavba pozostava:

a) SO 01 - kanalizacia

Kanaliza¢né stoky (zberace):

- Cast stoky ,A“ - z rar PVC DN 300 dizky 2748,80 m,

- Stoka ,A I“ z rir PVC DN 300 dizky 825,86 m,

- Stoka ,A Ila“ z rar PVC DN 300 dizky 269,53 m,

- Stoka ,A Ilb“ z rar PVC DN 300 dizky 247,66 m,

- Stoka ,A III” z rar PVC DN 300 dizky 217,61 m,

- Stoka ,A V* z rir PVC DN 300 dizky 123,73 m,

- Stoka ,A VI” z rar PVC DN 300 dizky 186,40 m,

- Stoka ,Allc* z rar PVC DN 300 dizky 68,58 m,

- verejné Casti kanalizaCnych pripojok DN 150 v pocte 77 a 59 ks.

b) SO 02 - COV

- vystrojena a prevadzkovana je jedna biologicka linka pre 800 EO z mechanicko-biologickej COV, typu
PROX, pre 2 400 EO s aktivaciou, povodnou vertikalnou dosadzovacou nadrzou a novovybudovanou
dosadzovacou nadrzou v Casti pre vystavbu dosadzovacej nadrze pre druhu biologicku linku a kalovym
hospodarstvom samostatne rieSenym pre kazdu linku,

- splaskové odpadové vody su mechanicky predcistené prostrednictvom hrablicového koSa v beténovom
telese Cerpacej stanice, odkial OV natekaju do Cerpacej stanice,

- zachytené zhrabky z hrablicového ko$a sa uskladriuju v kontajneri na komunalny odpad,

- z Cerpacej stanice su OV preCerpavané dvojicou ponornych kalovych &erpadiel, cez indukény
prietokomer, do lapaga tukov s akumulaénym objemom 9,5 m3, lapac piesku je obtokovany,

- v lapaci tukov dochadza k mechanickému odoberaniu zachytenych tukov, ktoré sa akumuluju v kontajneri
na tuk,

- biologicky proces Cistenia je uskutoChovany v 1 aktivaénej nadrzi s objemom celkovej aktivacie 144,26
m3, so striedanim oxickej a anoxickej prevadzky, v pdvodnej dosadzovacej nadrzi patriacej linke 1, s
rozmermi 4,2 x 4,2 x 4,2 m a v druhej novovybudovanej dosadzovacej nadrzi, nachadzajucej sa v Casti
pre vystavbu druhej biologickej linky COV s oddelenou CS kalu, s rozmermi 4,5 x 4,5 x 4,5 m. Celkovy
objem dosadzovacich nadrzi je 70,64 m3,

- vyCistena voda je z hladiny dosadzovacich nadrzi odoberana do zbernych Zlabov vycCistenej vody, odkial
je samostatnymi potrubiami odvadzana do odtokovej komory, kde sa vycCistené vody zmieSaju a spolo¢ne
odtekaju do vyustného objektu a recipientu,

- kal sedimentovany na dne novej dosadzovacej nadrze je gravitaChe vedeny do samostatnej ¢erpacej
stanice vratného kalu, odkial je preCerpavany ponornym odstredivym Cerpadlom na zaciatok aktivacie,
alebo ako prebytoény kal do kalojemu na jeho uskladnenie,

- kal sedimentovany na dne pdvodnej vstavanej dosadzovacej nadrze je odCerpavany vzduchovym
Cerpadlom z dna dosadzovacej nadrze do aktivaénej nadrze,

- odCerpavanie prebyto¢ného kalu riadi obsluha ru¢ne,

- kalolis s vystupnou suSinou 28 - 30%.

c) SO 03 - preCerpavacia stanica a rozdefovaci objekt
- %tvorcovy rozdelovaci objekt o rozmeroch 1,5 x 1,5 m, s prelivom do obtoku,
- CS s vyuzitelnym objemom 10,50 m3, inStalované 2 ponorné Cerpadla.

d) SO 04 - merny objekt
- na vytlaénom potrubi DN 100 osadeny indukény prietokomer na meranie mnozstva pritekajucich vod
na COV.

e) SO 05 - obtok

- pre bezpeéné odvedenie véd do toku pocas privalovych dazdov a kratkodobo po ich ukonceni
po predchadzajucom zachyteni plavajucich latok z odvadzanych odpadovych véd a nepredvidanom
havarijnom stave,

- z rdr PVC DN 300 dizky 65,0 m,

- vyustny objekt betonovy.

f) SO 06 - spevnené plochy a pristupova cesta
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- asfaltova pristupova cesta dizky 8,2 m, $irky 4,0 m + 0,5 m nespevnené krajnice,
- spevnené plochy asfaltové o vymere 234 m2.

g) SO 07 — terénne Upravy

h) S0,08-opIotenie ]
- zo stlpikov vo vzdialenosti 3,0 m a drbtenej siete dlzky 168,0 m.

i) SO 09 - elektricka pripojka
- kablova pripojka NN - AYKY 4Bx50 dizky 35,0 m

i) SO 10 - vodovodna pripojka

- z PE tlakovych rar D 63 x 8,6 mm diiky 302,0 m,

- vodomerna Sachta o rozmeroch 120 x 90 x 160 cm,
- v trase 1 hydrant s kalnikom.

Pre skusobnu prevadzku uréuje stavebny Urad v zmysle § 84 ods. 2 stavebného zakona tieto podmienky:

1. Skusobna prevadzka sa povoluje do 31.10.2026.

2. Stavba bude udrziavana vo vyhovujucom stavebno-technickom stave. Pripadné zasahy zaznamenavat
do prevadzkového dennika ako sucasti prevadzkového poriadku vodnej stavby.

3. Stavbu prevadzkovat v zmysle schvaleného prevadzkového poriadku, v sulade s podmienkami a
povinnostami vyplyvajucimi z tohto rozhodnutia a nalezitostami podla platnych pravnych predpisov na
useku vod.

4. VVykonavat pravidelné revizie a skusky v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V ramci moznosti ziskania finanénych prostriedkov bude dobudovana minimalne nova dosadzovacia
nadrz, nasledne v ramci finanénych moznosti nova aktivacia, a to v prvej etape investovania finanénych
prostriedkov.

6. Bude zabezpecena pitna voda na oplach naradia, umytie ruk a hygienu v prvej etape investovania
ziskanych finanénych prostriedkov.

7.V druhej etape investovania finanénych prostriedkov bude rieSené sfunkénenie lapaca piesku, lapaca
tukov a Cerpacia stanica.

8. K Ziadosti o vydanie rozhodnutia o povoleni trvalého uzivania stavby predlozit vysledky skusobnej
prevadzky.

9. K Ziadosti o vydanie rozhodnutia o povoleni trvalého uZivania stavby predlozit doklady v zmysle
vyhlasky €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorSich pravnych predpisov.

B. vydava podla ustanovenia § 21 ods.1 pism. ¢) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona
SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodného zakona), v sulade s nar. viady
SR €. 269/2010 Z.z., povolenie Obci Klastor pod Znievom, M. Culena 181, 038 43 Klastor pod Znievom,
ICO: 00316733, na vypustanie predistenych splaskovych odpadovych vod z verejnej kanalizacie, cez
mechanicko - biologicki COV, typu PROX, do Znievskeho potoka, za nasledovnych podmienok:

1. Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych splaskovych odpadovych vod:
Max. hod. prietok, I/s 12,8

Priemerny prietok, I/s 4,44

m3/deri 384,0

m3/rok 140 160,0

Spbsob merania mnozstva vypustanych odpadovych vod:

a) priamo — meranim prederpavaného mnozstva odpadovych véd zo vstupnej &erpacej stanice do COV
kalibrovanym indukénym prietokomerom svetlosti DN 100, typ F401 ACQUAMAG s delenou montazou
— 1 x mesacdne,

b) producent odpadovych véd je povinny namerané hodnoty zaznamenavat do prevadzkového dennika
COV a archivovat 5 rokov.
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Overenie merného zariadenia:

Producent odpadovych véd je povinny vykonavat nasledné overovanie podla typu meradla v zmysle
zak. ¢. 157/2018 Z. z. o metroldgii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a v sulade s vyhlaskou &.
161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v platnom zneni, viest knihu prevadzkovania meradla
a archivovat’ namerané hodnoty 10 rokov.

2. Povolené hodnoty znecistenia vo vypustanych splaskovych odpadovych vodach:

podla prilohy €. 6 k NV SR &. 269/2010 Z. z., €ast A.1 Splaskové odpadové vody a komunalne odpadové
vody vypustané do povrchovych véd, velkost zdroja od 51 - 2000 EO a stanoviska spravcu vodného toku
SVP, §.p., PhV, Ruzomberok:

Ukazovatel Koncentracia (mg/l) Bilanéné hodnoty
pripustna ,p“ maximalna ,m* kg/den t/rok
CHSKCr 135 170 51,84 18,92

BSK5 30 60 11,52 4,2

NL 30 60 11,52 4,2

3. Miesto vypustania odpadovych véd:

- Znievsky potok, favy breh, rie€ny km 3,1, hydrologické €. povodia 4-21-05-064.

4. Spbsob vypustania odpadovych vod:

- odpadové vody budu vypustané kontinualne (podra technolégie COV), celoroéne.

5. Povinnost vykonavat kontrolné rozbory odpadovych véd:

a) miesto odberu vzoriek odpadovych véd:

- kanalizaéna $achta instalovana na potrubi vygistenej vody vychadzajiceho z objektu COV a zausteného
do vyustného objektu,

b) spdsob odberu vzoriek:

- vzorka typ ,b“ t.j. dvojhodinové zlievané vzorky, ktoré sa ziskaju zlievanim minimalne piatich objemovo
rovnakych Ciastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych ¢asovych intervaloch, v ¢ase medzi 6,00 az
18,00 hod., v ukazovatefloch CHSKCr, BSK5, NL,

c) poCetnost odberu vzoriek: 6 x za rok (1x za 2 mesiace) v sulade s prilohou ¢€.7 NV SR €. 269/2010 Z.
z., ktorym sa stanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd,

d) odporu¢ané metddy stanovenia sledovanych ukazovatelov:

ukazovatele budu stanovené metdédami uvedenymi v prilohe €. 3 NV SR ¢&. 269/2010 Z. z., ¢ast B. alebo
aj inou metddou, ak jej detekény limit stanovenia, presnost’ a spravnost zodpoveda odporucanej metdde,
e) vysledky rozborov archivovat. Do Uvahy budu brané iba vysledky tych analyz, ktoré stanovia v
akreditovanom laboratoriu.

6. Spbsob kontroly ukazovatelov:

- vo vzorkach sa kontroluje sulad so stanovenou pripustnou hodnotou ,p“ pre vSetky ukazovatele.
Ustanovena pripustna hodnota ,p“ v ukazovateloch CHSKCr, BSK5, NL méze byt prekrocena maximalne
v jednej vzorke za poslednych 12 mesiacov. Ustanovena hodnota ,m“ je stanovena ako neprekrocitelna
v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za u¢elom kontroly.

7. Ak bude rozbormi vypustanych vycistenych splaskovych odpadovych véd zistene, Ze technologické
zariadenie COV nedosahuje vysledky gistenia na Grovni hodnét v povoleni na osobitné uzivanie véd v
Casti B 2. tohto rozhodnutia, bude tuto skuto€nost potrebné konzultovat s dodavatelom technoldgie cov,
prevadzkovatelom a prijat potrebné opatrenia na napravu. Po ich zrealizovani rozbory zopakovat nad
ramec pocetnosti v povoleni.

8. Zabezpegit riadnu prevadzku a udrzbu mechanicko - biologickej COV podla pokynov vyrobcu a podfa
schvaleného prevadzkoveho poriadku.

Prevadzkovy poriadok na vodnu stavbu priebezne aktualizovat podfa podmienok priebehu skusSobnej
prevadzky (primerane podla Vyhlasky ¢. 55/2004 Z.z. k charakteru vodnej stavby).
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Prevadzkovatelom vodnej stavby poCas skuSobnej prevadzky bude TurCianska vodarenska spolocnost,
a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin.

Likvidaciu kalov z prevadzky mechanicko - biologickej COV zabezpeéit cez opravnenud organizaciu na
takéto Cinnosti.

9. Spbsob, formy a po€etnost odovzdavania vysledkov rozborov vypustanych odpadovych véd:

- vysledky rozborov vypustanych véd a namerané mnozstva vypustanych odpadovych vdéd pisomne
zasielat na Okresny urad Martin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — 1 krat ro¢ne do 31.01.
nasledujuceho roku,

- poverenej osobe (SHMU) podla § 6 ods. 6 vodného zakona kazdoroéne v spojitosti s platnymi
vykonavacimi predpismi (v sucasnosti Vyhlaska ¢. 418/2010 Z.z. v platnom zneni), v tam uréenych
terminoch a na predpisanych tladivach,

- spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov — SVP, §.p. Ruzomberok podla § 79 vodného
zakona v spojitosti s platnymi vykonavacimi predpismi (v su¢asnosti NV SR &. 755/2004 Z.z. v platnom
zneni), v tam uréenych terminoch a na predpisanych tlaCivach.

10. Spdsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypustanych véd pre ucely evidencie a
kontroly:

- pisomne zdokumentovat dosiahnutie suladu s povolenymi mnozstvami vypustanych odpadovych vod
a so stanovenymi hodnotami ,p“ a ,m".

11. Producent odpadovych vod je povinny nahlasit zmeny v obsahu druhov Skodlivin vo vypustanych
odpadovych vodach.

12.V zmysle § 21 ods. 4 vodného zakona je povolenie na vypustanie splaskovych odpadovych vod platné
do 31.10.2026, pokial sa nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie vydané.

Rozhodnutie o namietkach uc€astnikov konania:
Uc€astnici konania vocCi predlZeniu povolenia doCasného uzZivania stavby na skuSobnu prevadzku a
povolenia na osobitné uzivanie véd neuplatnili namietky.

Odovodnenie

Stavebnik Obec Klastor pod Znievom, M. Culena 181/50, 038 43 Klastor pod Znievom, ICO: 00316733
a Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, ICO: 00316903, podali dfia 30.06.2025, s doplnenim diia
09.07.2025, na Okresnom Urade Martin, odbore starostlivosti o Zivotné prostredie Ziadost o prediZzenie
povolenia doCasného uzivania stavby na skuSobnu prevadzku a povolenia na osobitné uzivanie vod
na vodnu stavbu ,Cistiarefi odpadovych vdd a kanalizacia Klastor pod Znievom - Slovany — 1. &ast*
a ,Splaskova kanalizacia v obciach Klastor pod Znievom a Slovany — Il. stavba — 1. Cast® v zmysle §
84 stavebného zakona a § 21 vodného zakona. Stavby boli povolené rozhodnutiami Obvodného uradu
Zivotného prostredia v Martine, pod &. ZP-592/1993—-vod. Ma zo dfia 09.06.1993 a &. ZP-637/1993-vod.
Ma zo dfia 10.06.1993 a zmenou stavby pred dokonéenim s &. rozhodnutia ZP-2007/00806-vod.Mt zo
dna 23.07.2007.
Povolenie na doCasné uzivanie stavby na skuSobnu prevadzku a s tym spojené povolenie na osobitné
uzivanie véd vydal Okresny urad Martin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie pod & OU-MT-
0SZP-2024/006816-HS zo dria 06.06.2024, s nadobudnutim pravoplatnosti 08.07.2024.
Predlozené bolo Vyhodnotenie prevadzky stavieb za obdobie rokov 2024 — 2025, vypracované
spoloénostou AQUAMAAT spol. s r.o., Ing. Marianom Hroncom a Ing. Michalom Pijakom, v 06/2025.
Polas skuSobnej prevadzky boli v prevadzke dve dosadzovacie nadrZze pre jednu aktivaCnu nadrz.
Pred uvedenim stavieb do skuSobnej prevadzky bola strojnotechnologicka éast COV rozsirena o
novu dosadzovaciu nadrz a zariadenia nevyhnutné na jej prevadzku. Nova dosadzovacia nadrz bola
vybudovana v Casti urenej pre vystavbu dosadzovaciej nadrZze pre druhu biologicku linku. Taktiez sa
vykonala uUprava hrablicového ko$a vo vstupnej Cerpacej stanici, vycistil sa prevzdudnovaci systém
aktivacie, utesnila sa prasknuta Cast’ stien vstavanej dosadzovacej nadrze. Obnovila sa prevadzka
vratného kalu zo vstavanej dosadzovacej nadrze a vymenil sa riadiaci systém zariadeni COV. Z
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pohlfadu hydraulickej kapacity vybudovanej stokovej siete sa poCas skusobnej prevadzky nevyskytli
Ziadne nedostatky. Nevyskytli sa nedostatky, alebo poruchy pri prevadzke prevzdusnovacieho zariadenia
aktivacnej nadrze a ani zdroja tlakového vzduchu. PocCas prevadzky novej dosadzovacej nadrze neboli
zistené nedostatky, separovanie aktivovaného kalu vratane kvality vyCistenej vody boli lepSie ako v
povodnej vstavanej dosadzovacej nadrzi, riadiaci systém spolahlivo zabezpecoval riadenie prevadzky.
Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych splaskovych odpadovych véd boli dodrzané.

AvSak v procese skuSobnej prevadzky sa vyskytli aj poruchy a problémy: obasné upchatie sacich
hrdiel ponornych kalovych Cerpadiel hygienickymi utierkami, bez vplyvu na spracovanie pritekajucich
odpadovych véd. Zistena bola nefunkénost lapaca tukov — dochadzalo k tuhnutiu tukov a ich separacii uz
na hladine kvapaliny v stokovej sieti a telese €erpacej stanice, odkial boli ruéne odoberané. Nefungoval
lapac piesku, ktory bol obtokovany, chybali zariadenia na taZenie piesku, dopravu vytazeného piesku a
jeho spracovanie — odvodnenie. Ciastoéne sa prejavil problém s regulaciou mnozstva tlakového vzduchu
do jednotlivych rozvodnych vetiev inStalovanych na dne aktivacie. V ramci pdévodnej dosadzovacej
nadrze sa poCas prevadzky prejavil nevhodny priemer ukludriujuceho valca, nevhodné umiestnenie
a rozmer zberného Zzlabu vycCistenej vody, prevadzka vzduchového Cerpadla vratného kalu vyhradne
pocCas prevzdusSnovania aktivacie, prebublavanie aktivatnej zmesi poCas prevzdusSfniovanie aktivacie
spolu so vzduchom vstupujucim z aktivacie okolo vonkajsich stien dosadzovacej nadrze na jej hladinu.
Prevadzku COV ovplyviioval natok balastnych véd a COV je latkovo pretazovana. V zmysle stanoviska
prevadzkovatela, okrem uz uvedeného, chyba riadenie mieSania aktivacie; chyba pitha voda na oplach
naradia, umytie ruk a hygienu; je velka vzdialenost na Cistenie aktivacie (zla pristupnost pre auto) a na
vynasanie zhrabkov do kontajnera.

Limitné hodnoty znedistenia vo vypustanych splaskovych odpadovych vodach boli v predlozenych 6
vzorkach prekro¢ené 1 raz v ukazovateli BSK5, ¢o je v sulade s vydanym povolenim na osobitné
uzivanie véd, avSak viackrat v ukazovateli N-NH4, kde vyrazny vplyv na prekroenie hodnoty mala
teplota vody, ktoru ochladzuju balastné vody, maly objem aktivacie vzhladom na pritekajuce zatazenie,
chybajuce vybavenie riadenia preCerpavaného kalu z pbvodnej dosadzovacej nadrze a jej horSia
funk&nost, chybajluce riadené od€erpavanie odsadenej kalovej vody z kalojemu na zadiatok aktivacie.
PrekraCovanie limitnej hodnoty N-NH4 z predchadzajuceho povolenia na osobitné uzivanie véd,
platného do 31.07.2025, zostalo problémom v ramci prevadzkovania COV. V uvedenej suvislosti je
mozno konstatovat, Zze sledovanie ukazovatela amoniakalneho znedistenia v precistenych vypustanych
splaskovych odpadovych vodach do povrchovych véd pre velkost zdroja od 51 — 2000 EO nie je v
Prilohe €. 6 k Nariadeniu vlady SR ¢&. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod v zneni neskorsich predpisov, povinne uréené. Organu Statnej vodnej spravy bolo dria
04.09.2025 dorucené nové stanovisko SVP, $.p., Povodia horného Vahu, o0.z. Ruzomberok, kde spravca
povodia od poziadavky sledovania ukazovatela N-NH4, pri skuSobnej prevadzke jednej linky pre 800
EO, upusta. Preto organ Statnej vodnej spravy, v sulade so stanoviskom SVP, $.p., sledovanie tohto
ukazovatela v novom povoleni na osobitné uzivanie vdd nestanovuje.

V zmysle vypoctov vplyvu zostatkového znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach na recipient je
mozné konStatovat, Ze stavba je v sulade s poZiadavkami na kvalitu povrchovej vody v zmysle prilohy
€. 1 k Nariadeniu vlady SR €. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vod v zneni neskorsich predpisov.

Navrh opatreni na odstranenie prevadzkovych poruch a nedostatkov zistenych pocCas skuSobnej
prevadzky je suCastou Doplnenia k Vyhodnoteniu prevadzky stavieb za obdobie rokov 2024 — 2025,
vypracovaného spolo¢nostou AQUAMAAT spol. s r.0., Ing. Marianom Hroncom a Ing. Michalom Pijakom,
v 08/2025. Do podmienok rozhodnutia boli premietnuté opatrenia za u¢elom odstranenia nedostatkov,
ktoreé sa vyskytli poCas skusobnej prevadzky vodnej stavby a mozZnosti jej uvedenia do trvalého uzivania.
PredloZena bola Zmluva o prevadzkovani vodnej stavby a Dodatok k tejto Zmluve, uzatvorené medzi
opravnenym prevadzkovatefom a obcami Klastor pod Znievom a Slovany, kladné stanovisko SVP,
§.p., Povodia horného Vahu, o.z. Ruzomberok; kladné stanovisko k predizeniu skusobnej prevadzky
od prevadzkovatela TurCianskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.; kladné stanovisko InSpektoratu prace;
vysledky rozborov za sledované obdobie vykonané v akreditovanom laboratériu, aktualizovany schvaleny
prevadzkovy poriadok vodnej stavby.

Ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim podla § 80 stavebného zakona a § 73 vodného
zakona sa uskutoCnilo dia 04.09.2025.

Ugastnici konania nemali Ziadne pripomienky k prediZzeniu povolenia doasného uZivania stavby na
skuSobnu prevadzku a povolenia na osobitné uzivanie vod. Nakolko povolenie na doCasné uZivanie
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vodnej stavby na skuSobnu prevadzku v priebehu konania stratilo svoju platnost, je vydané nové
povolenie na do€asné uzivanie vodnej stavby na obdobie 1 roka —do 31.10.2026. V suvislosti s doCasnym
uzivanim stavby na skusobnu prevadzku je vydavané aj nové povolenie na vypustanie splaskovych
odpadovych véd z verejnej kanalizacie, cez mechanicko - biologicki COV, do Znievskeho potoka,
platné do 31.10.2026, Co je doba, na ktoru organ Statnej vodnej spravy povolil vykonanie skuSobnej
prevadzky. Pri stanoveni limitov vypustania vychadzal organ statnej vodnej spravy z prilohy €.6, ¢asti A1,
nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z.z., hodnoty stanovené pre splaskové odpadové vody a komunalne
vody vypustané do povrchovych véd od 51 - 2000 EO a stanoviska SVP, §.p., Povodia horného Vahu,
odstepného zavodu, Ruzomberok. Pévodné povolenie na osobitné uzivanie vod taktiez stratilo v priebehu
konania svoju platnost.

Nakolko na posudenie spésobilosti stavby na jej trvalé uzivanie je potrebné zhodnotit' priebeh
skuSobnej prevadzky, ktora sa ma vykonat za ucelom doladenia prevadzkovych rezimov a odstranenia
pretrvavajucich problémov vzhladom na pritekajice hydraulické a latkové zatazenie COV, organ $tatne;
vodnej spravy rozhodol o do¢asnom uzivani stavby na skusobnu prevadzku.

V zmysle § 4 ods. 1 pism. a) zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov
je Ziadatel od spravneho poplatku oslobodeny.

Na zaklade vysledkov konania Okresny urad Martin, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie skonstatoval,
Ze za podmienok uvedenych vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia je predmetna vodna stavba schopna
uZivania v skusobnej prevadzke a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné do 15 dni odo dna jeho oznamenia v zmysle ustanovenia § 53 a §
54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov podat odvolanie na Okresny
urad Martin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Toto rozhodnutie nie je mozné preskumat sudom, pokial nebol vyCerpany riadny opravny prostriedok.

Doruduje sa formou verejnej vyhlasky:

1. Ugastnici konania - vlastnici stavieb a vlastnici pozemkov, na ktorych je stavba umiestnena

Toto rozhodnutie ma charakter verejnej vyhlasky, musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnych tabuliach
Obce Klastor pod Znievom, Obce Slovany a Okresného Uradu Martin podla ustanovenia § 26 ods. 2
spravneho poriadku. Posledny der lehoty vyvesenia je diiom dorucenia. Zaroven Ziadame o zverejnenie

verejnej vyhlasky aj inym spdsobom v mieste obvyklym podla § 26 ods. 2 Spravneho poriadku.

Vyvesené dia: .......cccoviviiiieiiieiiiiieeeee e Zvesene dNa: .....cceeeeeiieiiieee e

Peciatka a podpis opravnenej osoby Peciatka a podpis opravnenej osoby

Po uplynuti doby uréenej na vyvesenie Ziadame, aby bola verejna vyhlaska vratena spat' s vyznacenim
uvedenych udajov.

Ing. Miroslav Matula
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10116

Doruduje sa
Obec Klastor pod Znievom, M. Culena 181, 038 43 Klastor pod Znievom, Slovenska republika
Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, Slovenska republika

718



SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny
zavod, Jana Janceka 36, 034 01 Ruzomberok, Slovenska republika

Na vedomie

Turcianska vodarenska spolo€nost, a.s., Kuzmanyho 25, 036 80 Martin 1

Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja, M. Razusa 104, Zilina

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Martine, Kuzmanyho, 036 80 Martin 1

In8pektorat prace Zilina, Hlavna 451/2, 010 09 Zilina 9

PI.WO, s.r. 0., Soblahovska 2017/12, Trendin

Okresny urad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
1
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